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1. Дослідження статичних ВАХ транзистора  по схемі з загальною базою (за допомогою  ампервольтметра).

1.1. Зняти вхідну ВАХ – Iэ=F(Uэб)|Uкб=const. Для цього зібрати схему (рис.1). Всі вимірювальні прилади поставити в режим вимірювання постійного струму (режим DC).
	

	Рис.1.


1.2. Змінюючи струм емітера та реєструючи його величину амперметром А1 виміряти  напругу Uэб. Данні  занести в табл.1.

Таблица1.

	Iэ(мА),  А1
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	20

	Uкб=0B, V2
	Uэб(В), V1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Uкб=15B, V2
	Uэб(В), V1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


При побудові вхідних ВАХ біполярного транзистора вхідним сигналом беруть струм (Iэ, Iб) зважаючи на те, що біполярний транзистор – прилад, який керується струмом. 

За  результатами вимірювань побудувати графики.

1.2. Зібрати схему (рис.1) и зняти вихідну ВАХ – Iк=F(Uкб)|Iэ=const. Данні  занести в табл.2.

Таблица 2.

	Uкб (В), V2
	-0.5
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	20

	Iэ=0мА, А1
	Iк (мА), А2
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Iэ=2мА, А1
	Iк (мА), А2
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Iэ=4мА, А1
	Iк (мА), А2
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Iэ=8мА, А1
	Iк (мА), А2
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


За  результатами вимірювань побудувати графики сімейства вихідних  ВАХ.

 2.Дослідження статичних ВАХ транзистора за схемою з ЗЕ. 
2.1. Зняти  вхідну ВАХ –Iб=F(Uбэ)|Uкэ=const. Зібрати схему (рис.2). Данні занести в таблицю аналогічну табл.1. Вимірювання проводити при Iб=0; 0.01; 0.05; 0.1мА,  при Uкэ=0 и +15В.
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Рис. 2.

За  результатами вимірювань побудувати графики.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 2.2 Зняти сімейство вихідних ВАХ – Iк=F(Uкэ)|Iб=const. 
Дані занести в таблицю аналогічну табл.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	
	
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	
	
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	
	
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


За  результатами вимірювань побудувати графики сімейства вихідних  ВАХ.
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